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AGITAN® DF 6695
水性系统用消泡助剂

物化特性

组成：

蔬菜油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观： 液体

颜色： 黄色

典型特性：

活性组分： 约 100%
粘度： 100-300mPa s
密度/20℃： 约 0.95g/cm3
闪点： >170℃
水中溶解性： 可乳化

pH（2%的去离子水溶液）： 约 7
上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于

详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6695适用于废水处理和其他水性系统，能提供如下性能：

-不含矿物油

-不含有机硅

-在低添加量时具有良好的抑泡性

-作用速度非常快

主要应用于：废水处理

建议加量及使用

AGITAN® DF 6695不须稀释可以直接添加，尽管适合于间歇式添加方式，但是经验显示，采用气控

计量泵连续添加会达到最好的经济效应，添加的频率将根据系统的不同而不同，但是建议添加量为

10ppm，为达到最佳效果，请事先测试！

储存和运送

AGITAN® DF6695不易冻结，但最好储存在 5-35℃之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存

期限为出厂日后的 12个月内。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。


