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Name* C.I. No.* CAS No.* EINECS No.* INCI 名称 产品组成* 

Pigment Yellow 42 77492 51274-00-1 257-098-5 CI 77492 FeO(OH) 

 

 

 

 

 

 

*主着色剂

型号：Y2220-1, Y2230-1

系列合成氧化铁可用于宠物食品与食品用途，符合欧洲食品安全法规（EC-Directive 231/2012/EC）之 E172；也符合美国 FDA

食品药品安全法案(title 21 section 73)，即 21 CFR 73.200（食品），21 CFR 73.1200（药品）和 21 CFR 73. 2250 （化妆品）

。

颜色范围从偏绿相黄色的 Y2220-1 到偏红相黄色的 Y2230-1。

合成氧化铁黄在加工温度低于 180°C (360°F) 时颜色稳定。超过此温度，颜色会从黄色变为红色。

合成氧化铁黄在严格的质量控制条件下生产，拥有值得信赖的产品性能：出色的耐光性，不透明性，耐化学品性，热稳定性，耐

候性和应用的兼容性。

典型特性 

性能 单位 规格 测试方法 

外观  黄色粉末 ISO 787-1 

粒子形状  针状 T.E.M. 

晶体形态  针铁矿 X.R.D. 

密度 gr/cm3 4.1-4.4 ISO 787-10 

堆积密度 kg/m3 300-1000 ISO 787-11 

吸油量 g/100 ml 40-45 ISO 787-15 

比表面积 m2/gr 10-20 IMW-QA-02 

筛余物（45μm筛网） % <0.1 ISO 787-7 

化学特性 

性能 单位 规格 测试方法 

可溶性 不溶于水和有机溶剂，可溶于强酸 

含量（以 Fe 计） % >60 ISO 2597-2 

pH  4-9 ISO 787-9 

水分（@ 110℃） % <1.0 ISO 787-2 

水溶盐 % <1.0 ISO 787-3 

重金属含量： ppm  IMW-QA-02 (ICP/MS) 

砷，As  <3  

钡，Ba  <50  

镉，Cd  <1  

铬，Cr  <100  

铜，Cu  <50  

汞，Hg  <1  

镍，Ni  <200  

铅，Pb  <5  

锌，Zn  <100  
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性能特性 

性能 单位 规格 测试方法 

耐光性 1-8（蓝色羊毛标准） 8（优异） 蓝色羊毛标准 

耐候性 1-5 5（优异） 
500 小时氙灯测试 

EN ISO 4892-2 

耐热性 ℃ 180 ISO7724-3 

颜色值 

色值 单位 
规格 

测试方法 
最小 最大 

冲淡色 -（与 TiO2 1:4 冲淡) 

dE  0 1.5 

IMW-TE-52 

dL  -1.0 +1.0 

da  -1.0 +1.0 

db  -1.0 +1.0 

着色力 % 95 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本文中提供的信息是本着诚信原则提供的，据颜钛所知，这些信息是准确的。由于产品的应用过程和使用条件超出了我们的控制范围，因此所有的推荐和建议都是在没有保证的情况下提出的。我们对适销性或特定
用途的适用性不作任何暗示和保证。用户有义务对产品进行测试，以确认其是否适用于预想用途。在任何情况下，颜钛均不对因使用或依赖本信息而造成的任何损害承担责任。我们申明，无论是单独使用还是与

其他材料结合使用，都不会违反任何专利的权利要求或任何第三方的合法权利要求。在使用任何化学品之前，请阅读其标签和化学品安全数据表（SDS）。  


