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异氰脲酸三缩水甘油酯（粉末涂料级）

TGIC-G/P/D/β

产品介绍

TGIC（异氰脲酸三缩水甘油酯）是一种杂环环氧化合物，分子量为 297(CAS 号：

2451-62-9)。具有优异的耐热、耐候、粘接以及高温性能。

主要用途

1、用作纯聚酯类粉末涂料的交联固化剂，用量按聚酯树脂酸值计算；

2、用作含羧基的聚丙烯酸酯（PA）的交联固化剂，用量约为树脂重量的 7%（按酸值确定

用量）；

3、用作制备高性能绝缘电器材料、自熄性聚合物材料（阻燃剂的稳定剂）、改性环氧树脂，

配制高效粘合剂，PCB油墨用交联固化剂。

技术指标

TGIC-G TGIC-P TGIC-DA TGIC-DB TGIC-β

外观 白色颗粒 白色粉末 白色颗粒 白色颗粒 白色超微粉末

熔点范围(℃) 95～125 95～125 95～125 95～125 140～160

环氧当量(g/mol) ≤110 ≤110 ≤105 ≤105 ≤103

环氧氯丙烷残留 ≤250 ≤250 ≤200 ≤100 ≤100

粘度(120℃) ＜100CP ＜100CP ＜100CP ＜100CP ＜100CP

挥发分 ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤1.0%

氯含量 ≤0.6% ≤0.6% ≤0.45% ≤0.2% ≤0.08%

包装、贮存及注意事项

1、 聚乙烯内衬纸塑复合袋或 PE 袋，每袋净重 25 公斤；

2、 纸盒箱（内衬两层聚乙烯塑料内袋），每箱净重 20 公斤；

3、置于阴凉干燥处存放，避免直接受热，注意防潮；

4、常温下有效期 1年，超过保质期经检测合格后可使用。
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