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沉淀硫
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″
牌沉淀硫酸钡系列产品具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱 `硬度适中、白度好等优点。

可作为白色填充物 '在橡胶、塑料、造纸、油漆、油墨、涂料等行业用作填料、增光剂、增重剂;亦可作

为填充剂用于橡胶与造纸 '增加其重量和光滑程度 ;在玻璃制品用作澄清剂 '起消泡和增加光泽的作用 ;

可作为防放射线用的防护壁材 ;还用于陶瓷、搪瓷、香苄浙口颜料等行业。

指标名称 CD 3̈25 卟 800 CD-125① CD-20①o CD-3000

硫酸钡含量 % ≥98.0 ≥98.0 ≥98.0 ≥98.0 ≥98,o

白度 泛≥93.5 ≥=93.5 ≥94。o ≥94.5 ≥95。o

粒径 (D50)Im 30,0二±2.0 20.0∶±2.0 10.0±2.0 6.0±2。O 4.0±2.0

吸油量g/100g10.0二L2.0 10.0二L2。o 11.0-△2。o 12,0±2。o 12.3±⒉o

铁含量% ≤≤0.04 ≤≤0.04 ≤≡0.04 ≤≤0.04 ≤≤0.04

水氵容物% ≤0.20 ≤≡0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20

1“℃挥发物% ≤0,20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20

重金属含量 未检出 未检出 未检出 耒检出 未检出

包装规格 :25公斤多层编织袋或1000公斤吨袋包装(可根据客户要求)。

运输安全 :起运时包装要完整 '装载应稳要 '运输途中应防暴晒、雨淋 '防高温。

欢迎使用以卞右式与我们取得联系 `以获取更多产品信息、样品支持和技术服务 :
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